




















V A A A V A kW A η/cos φ mm mm mm kg

Inverpulse 425 815479
400
3 ph 10÷400 350

40% 300 83 15,5
24

8
14 16 0,87

0,8
0,6
1,6

0,8
1,6

0,8
1,6

1
1,6

0,8
1,2

1,6
6 IP23

1130 L
 580 W
 1220 H

99

Inverpulse 425 R.A. 815488
1130 L
 580 W
 1460 H

117

STANDARDS:     LVD: EN 60974-1     EMC: EN 60974-10

TECHNICAL CHARACTERISTICS
EN 60974-1 EN 60974-1

•Postes de soudage à fil, à technologie inverter, MIG-MAG (continu, PULSE, double pulseé PULSE ON PULSE)/FLUX/BRASAGE/TIG-DC et MMA, contrôlés par microprocesseur, 
avec dévidoir de fil à 4 rouleaux. Utilisation universelle pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, aciers à haute résistance, tôles galvanisées, aluminium 
et alliages. Le fonctionnement SYNERGIQUE assure le configuration rapide et facile des programmes de soudage en garantissant toujours un contrôle élevé de l’arc et de la 
qualité de soudage. La synergie, la régulation à distance des paramètres et la prédisposition à se rapporter à ordinateur ou réseaux industriels (mod. 320, 425, 625), les 
rendent  particulièrement indiqués pour une utilisation en milieu industriel. Caractéristiques: fonctionnement en continu, en pulsé et en mode double pulseé • différents 
programmes synergiques pré-établis • mémorisation de programmes de soudage personnalisés et des alarmes • réglage bi-level, temps de post gaz, décroissance du courant, 
réactance électronique, vitesse initiale de dévidoir du fil, temps de brûlure finale du fil (burn - back) • sélection fonctionnement 2/4 temps, spot • utilisation avec torche SPOOL 
GUN (mod. 320); prevus pour contrôle à distance • protections thermostatique, survoltage, surtension, sous-tension, absence de phase • contrôle automatique au démarrage. 

 Tous les modèles sont fournis avec les accessoires de soudage MIG-MAG. Les modèles refroidissés par eau (R.A.) sont fournis avec chariot, unitè de refroidissement par 
eau et accessoires de soudage MIG-MAG.

•Soldadoras de hilo con tecnología inverter, controladas por microprocesador, para soldadura en MIG-MAG (continuo, PULSADO, doble pulsado - PULSE ON PULSE), FLUX/
COBRESOLDADURA/TIG-DC lift y MMA, con alimentador de hilo de 4 rollos. Flexibilidad de uso con differentes materiales como acero, acero inoxidable, aceros de alta resistencia, 
chapas cincadas, aluminio y aleaciones. El funcionamiento SINERGICO asegura el rápido y fácil impostación de los programas de la soldadora y siempre garantiza un elevado control 
del arco y la calidad de soldadura. La synergia, la regulación a distancia de los parámetros de soldadura y la predisposición a conectarse a ordenadores o a redes industriales (mod. 
320, 425, 625), hacen estos modelos especialmente adecuados para el uso en ambiente industrial. Características: funcionamiento en continuo, en pulsado y doble pulsado 

 • numerosos programas synergicos prefijados • memorización de programas de soldadura personalizados y de alarmas • regulaciones bi-level, tiempo de post gas, rampa descenso 
corriente, reactancia electrónica, velocidad inicial del alimentador de hilo, tiempo de quemado final del hilo (burn-back) • selección funcionamiento 2/4 tiempos, spot • predisposición 
para el uso antorcha SPOOL GUN (mod. 320) y para el control a distancia • protecciónes termostatica, sobre corriente, sobre tensión, baja tensión, carencia de fase • autodiagnóstico 
de arranque. Todos los modelos son equipados con accesorios de soldadura MIG-MAG. Los modelos enfriados por agua (R.A.) son equipados con carro, unidad de enfriamento por 
agua y accesorios de soldadura MIG-MAG. 

                   

• • MIGMIG  
      •      •  TIG TIG 
            •            • MMA MMA

• • MIGMIG  
      •      •  TIG TIG 
            •            • MMA MMA
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INVERPULSE 425 MIG - TIG - MMA INVERPULSE 425 R.A. MIG - TIG - MMA

OPTIONALSTANDARD

EXTENSIONS

4m
 802348

4m R.A. 
 802398

10m
 802349

10m R.A. 
 802399

30m R.A. 
 802470

REMOTE CONTROLS

 802017

 802219
1 pot.

Pedal

 802336
2 pot.

MIG-MAG TORCHES

5m 
 722800

5m R.A. 
 722683

3m R.A.  722625
3m         722798

 722346 MMA WELDING KIT

  802486

0,8÷1mm
 722227

1,2÷1,6mm
 722241

3m DX 70

 801106

ALUMINIUM KIT

 802409

 802276

FLUX KIT COIL ADAPTOR

WATER COOLING
SYSTEM G.R.A. 3000

 425  802497

 425  980604

G.R.A. MAIN
CONNECTION KIT

DOUBLE 
BOTTLE 

KIT

  803055

VANTAGE 
DRAGON

Automatic - Variable 
 802614

TIG TORCHES

4m         742427
Blue line  742463
4m R.A. 
              742426
Blue line  742462
8m         742431
Blue line  742464
8m R.A.      
Blue line  742497

EXTENSION 
1,5m

 425 R.A.
 803071

 425 R.A.
 802497

R.A. = WATER COOLED

MMA - MIG/MAG 
TIG MASK



V A A A V A kW η/cos φ mm mm mm kg

Inverpulse 625 815490
400
3 ph 10÷550 550

40% 430 86 23
38

12
23

0,8
0,8

0,6
2,4

0,8
2,4

0,8
1,6

1
2,4

0,8
1,2

1,6
6 IP23

1130 L
 580 W
 1220 H

103

Inverpulse 625 R.A. 815500
1130 L
 580 W
 1460 H

122

STANDARDS:     LVD: EN 60974-1     EMC: EN 60974-10

TECHNICAL CHARACTERISTICS
EN 60974-1 EN 60974-1

• • MIGMIG  
      •      •  TIG TIG 
            •            • MMA MMA

• • MIGMIG  
      •      •  TIG TIG 
            •            • MMA MMA

INVERPULSE 425 MIG - TIG - MMA INVERPULSE 625 MIG - TIG - MMA
•Inverter, Mikroprozessorgesteuerte, MIG-MAG (mit Dauerstrom, IMPULSSTROM, Doppepuls - PULSE ON PULSE)/FLUX/LÖTEN/WIG-DC lift und MMA Schutzgasschweißgeräte,  mit 

4-rolligem Drahtvorschub. Flexibles Arbeiten mit verschiedenen Werkstoffen wie Stahl, Edelsthal, hochfeste Stähle, verzinkten Blechen, Aluminium und Legierungen. 
 Die SYNERGIESTEUERUNG sichert die schnelle und leichte Regelung von den Schweißprogrammen und garantiert immer eine hohe Kontrolle des Bogens als auch der Schweißqualität. 

Durch die Synergie, die Fernregelung der Parameter und die Möglichkeit, sich mit Computern oder automatisierten Anlagen zu verbinden (mod. 320, 425, 625), sind diese Geräte 
besonders geeignet für den Einsatz im Industriebetrieb.

 Eigenschaften: Betrieb mit Dauer- , Impuls und Doppepulsstrom • mehrere voreingestellte Synergische Programmen • Speicherung von individuellen Schweißprogrammen und Alarme 
• Einstellungen bi-level, Nachgasdauer, Stromabfalllinie, elektronische Reaktanz, Anfängliche Drahtvorschubsgeschwindigkeit, Nachbrenndauer des Drahtes (burn - back) • Auswahl 2/4 
Taktbetrieb, Spot •  Ausrüstbar mit Brenner SPOOL GUN (mod. 320) und Fernanschluss • Schutzvorrichtungen Thermostat, Überstrom, Überspannung, Unterspannung, Phasenausfall 

 • Selbstdiagnose beim Einschalten. Alle Modelle sind komplett mit Schweißzubehör für das MIG-MAG Schweißen. Alle wassergekühlte Modelle (R.A.) sind komplett mit Wagen, 
Wasserkühlungseinheit und MIG-MAG Schweisszubehör.

•Сварочные аппараты с инвертером с проволоки для сварки MIG-MAG (непрерывная, ИМПУЛЬСНАЯ, ДВОЙНАЯ ИМПУЛЬСНАЯ сварка - PULSE ON PULSE), ФЛЮС, ДЛЯ ПАЙКИ, TIG-
DC lift и MMA, управляемые при помощи микропроцессора, с устройством протягивания проволоки с 4 роликами. Гибкость применения с разными типами материалов, таких, 
как сталь, нержавеющая сталь, высокопрочная сталь, оцинкованный лист, алюминий и сплавы. СИНЕРГИЧЕСКАЯ работа обеспечивает быстрый и легкий выбор программ, 
гарантируя при этом высокий уровень контроля дуги и качества сварки. Синергическое управление и дистанционное управление параметрами сварки, а также возможность 
интерфейса с компьютером или автоматическими установками (мод. 320, 425, 625), делают эти установки особенно походящими для использования в промышленных 
помещениях. Характеристики: непрерывная, импульсная сварка и двойная пульсация • много  синергических программ, внесенных в память • запоминание индивидуальных 
программ сварки и тревог • двухуровневое регулирование, время газа после сварки, рампа снижения тока, электронное реактивное сопротивление, начальная скорость 
подачи проволоки, время конечного отжига проволоки • выбор работы 2/4 такта, точечная сварка • возможность использования приводной горелки SPOOL GUN (мод. 320) и 
дистанционного управления • термостатическая защита, защита от слишком сильного тока, сверхнапряжения, слишком низкого напряжения, отсутствия фазы • самодиагностика 
при включении. Bce модели укомплектованы принадлежностями для сварки MIG-MAG. Модели охллаждаемые воздухом укомплектованы снабжены также тележкой, узлом 
водного охлаждения и принадлежностями для сварки MIG-MAG.
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INVERPULSE 625 MIG - TIG - MMA INVERPULSE 625 R.A. MIG - TIG - MMA

VANTAGE 
DRAGON

Automatic - Variable 
 802614

OPTIONALSTANDARD

EXTENSIONS

4m
 802348

4m R.A. 
 802398

10m
 802349

10m R.A. 
 802399

30m R.A. 
 802470

REMOTE CONTROLS

 802017

 802219
1 pot.

Pedal

 802336
2 pot.

MIG-MAG TORCHES

5m 
 722800

5m R.A. 
 722683

MMA WELDING KIT

  802486

TIG TORCHES

4m         742427
Blue line  742463
4m R.A. 
              742426
Blue line  742462
8m         742431
Blue line  742464
8m R.A.      
Blue line  742497 801106

ALUMINIUM KIT

 802409

 802276

FLUX KIT COIL ADAPTOR

WATER COOLING
SYSTEM G.R.A. 3000

 625  802497

 625  980604

G.R.A. MAIN
CONNECTION KIT

DOUBLE 
BOTTLE 

KIT

  803055

R.A. = WATER COOLED

3m R.A.  722625
3m         722798

 722346

0,8÷1mm
 722227

1,2÷1,6mm
 722241

3m DX 70
EXTENSION 

1,5m

 625 R.A.
 803071

 625 R.A.
 802497

MMA - MIG/MAG 
TIG MASK
































